
便携式可充电 LED USB 自行车灯 COB 尾灯自行车尾灯准备发货，
红色高强度后部 LED 配件 适合任何公路自行车

C1遥控自行车转向后激光灯是中国首创的车型 Omni.设计灵感来源于蝙蝠侠，通过固定在遥控器上的遥控器实现左右转弯、刹车报警、安全激光灯等功能 自行车车把 控制
尾灯。结合低电量提醒，环境传感器检测功能。为骑车人在夜间提供极大的安全保障，避免车辆可能造成的伤害，尤其是红灯路口。

尾灯按钮：
1. 关灯时，短按开/关按钮，红色LED灯会显示当前电量，共5度。当电量低于
工作电压，红色 LED 闪烁 3 次然后熄灭。在关闭状态时灯无法亮起。
2.长按灯上的电源键，可以开/关尾灯。上电时，红色LED默认常亮。
3.灯亮时，短按按钮可切换为红灯，有常亮、闪烁、熄灭3种模式。

环境光传感器
当尾灯通电，但红灯关闭模式。如果黑暗超过 2 秒，环境灯将自动打开。
如果光线变亮超过 5 秒，则环境光关闭。

遥控 功能（后灯应打开）
1.开/关按钮：长按此按钮灯亮，然后长按关闭灯
2.红色报警按钮。短按可切换模式，常亮，闪烁，关闭。短按3模式循环
3.激光灯按钮。短按切换模式，常亮，闪烁，关闭3种模式
4.左转键：短按左转键。灯闪烁。再按一下键。关闭功能。如果没有关闭左转键，
一分钟后，将取消转动模式。并返回原始模式
5. 右转按钮：与左转规则相同
6.刹车灯：按下刹车按钮进入刹车模式。释放到刹车状态。LED灯高亮提醒跟随者。

物品 C1无线遥控转向尾灯
颜色 背部
外壳材质 ABS工程塑料
科锐LED 阅读重点
尾灯尺寸 110mm*65mm*30mm
后部重量轻 125克
无线传输模式 433M
尾灯充电输入 DC5V 800Ma
红色警示灯亮度 85 流明

激光传输距离 5m

尾灯电池容量 2200毫安
遥控器电池容量 180毫安
工作环境 -20~60℃
防水等级 IPX4
尾灯续航 正常亮度 7 小时

尾灯充电时间 充电需要3.5小时。充电时红灯闪烁3次。充满电红灯常亮

尾灯充满电待机 后灯按钮打开但灯关闭待机时间 14 天。后灯关闭待机超过 3 年

遥控续航 待机4个月以上

遥控器充电时间 充电需要2.5小时。充电时4个箭头按钮背光闪烁。充满电红灯常亮

http://www.smartlockssupplier.com/products/Bicycle-Light.htm
http://www.smartlockssupplier.com/products/Multi-Functions-Smart-Bicycle-Stem.html
http://www.smartlockssupplier.com/products/Control-System.htm


配件

1. 433M 自行车尾灯 1pcs
2.遥控器1个
3.尾灯支架1个
4. 橡胶带 1pcs
5. 螺丝、螺母 3pcs
6. USB充电线1条
7. 说明书 1pcs




















