
USB محمول قابل لإعادة الشحن بمنفذ LED مصباح
لركوب الدراجات ، مصباح خلفي للدراجة ، مصباح

، خلفي للدراجة جاهز للشحن
يناسب أي دراجات طريق LED خلفية حمراء عالية الكثافة اكسسوارات

C1 دراجة التحكم عن بعد تحول ضوء الليزر الخلفي هو أول نموذج ابتكره Omniمصدر إلهام
التصميم يأتي من باتمان ، والذي يحقق وظيفة الدوران لليسار / لليمين ، وإنذار الكبح ،
وضوء الليزر الآمن ، وما إلى ذلك من وظائف جهاز التحكم عن بعد المثبت على مقود الدراجة
للتحكم في الإضاءة الخلفية ، جنبًا إلى جنب مع تذكير البطارية المنخفضة ، وظيفة الكشف عن
أجهزة الاستشعار المحيطة. تقديم ضمان أمان كبير لراكب الدراجة أثناء الليل ، وتجنب
.الإصابة خاصةً التي قد يسببها تقاطع الضوء الأحمر بواسطة السيارة

زر في الضوء الخلفي:
LED 1. عندما ينطفئ الضوء ، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل / الإيقاف ، سيظهر ضوء
الأحمر الطاقة الحالية ، تمامًا 5 درجات. عندما تكون الطاقة أقل من
الأحمر 3 مرات ثم ينطفئ ، ولا يمكن تشغيل الضوء عندما يكون LED جهد التشغيل ، سيومض مؤشر
.في حالة إيقاف التشغيل
اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة على الضوء ، ويمكن تشغيل / إيقاف تشغيل الضوء الخلفي. .2
أحمر. LED عند تشغيل الطاقة ، ثابت افتراضي
يمكن أن يتحول إلى الضوء الأحمر ، سيكون هناك on.Short press button 3. عندما يكون الضوء
ثابت ، وامض ، إيقاف ، 3 أوضاع.

مستشعر الضوء المحيط
عندما يكون الضوء الخلفي قيد التشغيل ، ولكن الضوء الأحمر في وضع إيقاف التشغيل ، وإذا
.كان الظلام أكثر من ثانيتين ، فسيتم تشغيل الإضاءة المحيطة تلقائيًا
إذا أصبح الضوء أكثر سطوعًا لأكثر من 5 ثوانٍ ، ينطفئ الضوء المحيط.

جهاز التحكم وظيفة (يجب أن يكون الضوء الخلفي قيد التشغيل)
1. زر تشغيل / إيقاف: اضغط لفترة طويلة على هذا الزر للضوء ، ثم اضغط لفترة طويلة على الضوء
2. زر إنذار أحمر. الضغط القصير يمكن أن يغير الوضع ، تشغيل مستمر ، وامض ، إيقاف. ضغط قصير
3 أوضاع دورة
3. زر ضوء الليزر. اضغط لفترة وجيزة على تبديل الوضع ، وتشغيل ثابت ، وامض ، وإيقاف 3 أوضاع
4. زر الانعطاف الأيسر: اضغط لفترة قصيرة على زر الانعطاف الأيسر. وميض الضوء. اضغط مرة
.أخرى على الزر
بعد دقيقة واحدة ، سيتم إلغاء وضع الدوران والعودة إلى الوضع الأصلي
5. زر الانعطاف الأيمن: نفس قاعدة الاستدارة لليسار
6. ضوء الكبح: اضغط على زر الكبح لبدء وضع الكبح. تحرير لإيقاف تسليط الضوء على حالة
.لتذكير المتابعين LED الفرامل. ضوء

العنصر بدوره الضوء الخلفي C1 جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي
اللون الى الخلف
مادة شل ABS هندسة البلاستيك

http://www.smartlockssupplier.com/products/Bicycle-Light.htm
http://www.smartlockssupplier.com/products/Bicycle-Light.htm
http://www.smartlockssupplier.com/products/Multi-Functions-Smart-Bicycle-Stem.html
http://www.smartlockssupplier.com/products/Control-System.htm


قراءة تسليط الضوء كري ليد
مم * 65 مم * 30 مم 110 حجم الضوء الخلفي
جرام 125 وزن خلفي خفيف
وضع النقل اللاسلكي م 433
مللي أمبير DC5V 800 مدخل شحن الضوء الخلفي
سطوع الضوء الأحمر المزعج لومن 85

مسافة انتقال ضوء الليزر م 5

مللي أمبير 2200 سعة بطارية الضوء الخلفي
سعة بطارية جهاز التحكم عن بعد مللي أمبير 180
بيئة العمل درجة 60 ~ 20-
مستوى مقاوم للماء IPX4
تحمل الضوء الخلفي سطوع عادي 7 ساعات

وقت شحن الضوء الخلفي يستغرق الشحن 3.5 ساعات ، عند الشحن وميض 3 ضوء أحمر ، شحن كامل للضوء الأحمر ثابت

ضوء خلفي كامل للبطارية الاحتياطية زر المصباح الخلفي قيد التشغيل ولكن يضيء وقت الاستعداد 14 يومًا

التحمل للتحكم عن بعد الاستعداد لأكثر من 4 أشهر

الشحن يحتاج 2.5 ساعة.عند شحن 4 زر سهم وميض الضوء الخلفي. كامل الشحن الضوء الأحمر وقت شحن جهاز التحكم عن بعد
ثابت

مُكَمِّلات

متر دراجة الضوء الخلفي 1 قطعة 433 .1
2. 1 قطع جهاز التحكم عن بعد
3. قوس الضوء الخلفي 1 قطعة
4. 1 قطعة حزام مطاط
5pcs. برغي ، الجوز مل 3
قطعة USB 1 سلك شحن .6
7. 1 قطعة التعليمات اليدوية




















