
مع الشحن التلقائي تضمن الحماية Ebike محطات شحن

محطات شحن الدراجة الإلكترونية هي محطة شحن لاسلكية للدراجات الكهربائية
.المخصصة لتأجير ومشاركة الأعمال

لماذا نحتاج إلى استخدام محطات شحن الدراجات الكهربائية؟

لا يحتاج مشغلو الدراجات الإلكترونية إلى تغيير البطاريات يدويًا وتوفير .1
الكثير من تكاليف العمالة؛

.يمكن ركن الدراجات الإلكترونية وقفلها في وقت واحد جهد .2

عن طريق محطات شحن الدراجة الإلكترونية، يمكن التحكم في تردد الشحن وسلامة .3
الشحن؛

ebike محطات شحن OMNI مزايا

للشحن

تقنية الشحن اللاسلكي بالرنين المغناطيسي، مما يحقق Ebike تعتمد محطات شحن .1
نظام شحن لاسلكي ذكي للمركبات، وتجنب مخاطر السلامة الناجمة عن التبادل
.المتكرر للبطاريات والشحن المركزي

بقطع الطاقة التلقائي عند الشحن الكامل ووظائف الكشف Ebike تتميز محطة شحن .2
.عن درجة الحرارة، مما يضمن بشكل فعال إدارة سلامة الشحن ومنع المخاطر المحتملة

للتكلفة

تجنب تشغيل المنصة الحالية بشكل فعال، مما يزيد الطلب على استبدال البطارية .1
.%بنسبة 30

تخفيض التكلفة الثابتة للمركبة الواحدة بمعدل يتراوح بين 82.98 إلى 138.3 .2
.دولارًا أمريكيًا

Ebikes لإدارة

.أقل العمل يدويا، وأقل تكلفة العمالة .1

.يمكننا تقليل مهام الجدولة ذهابًا وإيابًا ،Ebike محطات شحن OMNI بالتوظيف .2



يتيح استخدام وضع المهام عبر الإنترنت للمستخدمين إعادة المركبات بشكل .3
.مستقل إلى محطات الشحن، والحصول على مكافآت وحوافز إضافية





Ebike عملية عمل محطات شحن

يقوم المستخدم بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالمركبة، ويصدر الخادم .1
.أمرًا بفتح القفل

عند تلقي أمر إلغاء القفل، يقوم جهاز إنترنت الأشياء الخاص بالمركبة بنقل .2
ثم يفتح قفل ،RX الأمر لاسلكيًا إلى محطة الشحن عبر وحدة الشحن اللاسلكي
.السيارة بشكل متزامن

تقوم محطة شحن الدراجة الإلكترونية ،IoT بعد تلقي أمر إلغاء القفل من أجهزة .3
بفتح رصيف المركبة، وإيقاف تشغيل الشاحن اللاسلكي، وإبلاغ الخادم بمعلومات
.حالة رصيف المركبة

.يأخذ المستخدم السيارة ويبدأ بالركوب .4

بعد الانتهاء من الرحلة، يقوم المستخدم بدفع السيارة مرة أخرى إلى محطة شحن .5
الدراجة الإلكترونية، وبعد التحقق الناجح من الهوية، يتم قفل السيارة ويبدأ
.الشحن


