
安全家用玻璃门指纹锁&生物指纹识别玻璃门锁

技术参数

 工作电压  4个* 1.5v“AA”碱性电池  指纹传感器类型  光学传感器 
 密码键盘  电容式触摸键盘  密钥数量  12个按钮（0〜9，确认，取消）
 密码容量  30组  语言模型  中英文切换
 静态电流  ≤50uA  动态电流  ≤200mA
 驱动器输出  直流电机  驱动能力  ≤500mA
 报警电压  ≤4.7V  工作电压  6V〜9V
 工作温度  -25℃〜+ 65℃  储存温度  -25℃〜+ 55℃
 存储时间  超过10年  合同模式  1：N
 指纹变化  100000次  指纹容量  1000件

 指纹图像分辨率  500DPI  指纹识别的时间  <0.5秒

 识别率  <0.0001％  拒绝率  <0.1％
 工作湿度  5〜99％RH（不结露）  卡模型  制卡，身份证
 后台管理  手机APP后台设置权限  防静电  Airdischarge15KV，接触放电8KV

 接口  锁芯，应急电源，显示屏，指纹传感器，防盗开关，防拆报警，遥控，读
卡接口等。  解锁方法  包括管理密码，指纹，卡和WIFI APP

 适用于门的厚度  10〜15毫米  适用的地方  办公室，住宅，休闲会所，商店等

特征

打开门： 指纹，密码，磁卡，开门组合等多种开门方式，让您感觉安全方便;

双重验证： 配合指纹加密和双指纹组合为您的家门开启提供双重保障;

主导算法： 采用国际领先的指纹算法，成熟稳定;

触摸键盘： 采用电容式触摸键盘和LED背光，美观耐用，操作舒适;

感应电源： 指纹传感器感应电源，使用更方便
显示屏：人性化菜单设计，操作简单;

低电压提示： 显示屏实时显示电池电压，提示用户及时更换电池。


