
Home Automation Automatische Schiebetürantriebssystem 

 Modell  DM880A
 Farbe  Schwarz-Weiss
 Energieversorgung  110-240 VAC, 24V DC Netzteil
 Maximale Türbreite  10 Meter
 Maximales Türgewicht  60KGS
 Länge der Racks im Paket  1 Meter
 Erweiterungsrack  0.5m / Stück
 Produktgröße  512mm * 72mm ** 69mm
 Produktgewicht  3KGS







Automatikmodus (grüne LED)-Tür / Fenster öffnet sich nach dem Auslösen des Sensors oder der
Fernbedienung und schließt automatisch nach der voreingestellten Zeit.

Offen halten (blaue LED)-Door / Window öffnet sich und bleibt voll geöffnet, bis in andere Modi
gewechselt wird.

Manueller Modus (Rote LED)-Door / Window könnte mit den Händen bedient werden, der Fahrer wird
es nicht fahren.

Haustiermodus (Orange LED)-Die Tür wird geöffnet, bis die Breite für Haustier eingestellt wurde,
nachdem der Haustier-Sensor ausgelöst wurde. und schließt automatisch nach der voreingestellten Zeit.



Obere Halterung 1:Installieren Sie den Antrieb auf der Oberseite der Tür / des Fensters. Der
Schiebeteil ist die linke Seite der Tür / des Fensters.

Obere Halterung 2:Installieren Sie den Antrieb auf der Oberseite der Tür / des Fensters. Schiebeteil ist
Tür / Fenster rechts.

Bodenbefestigung 1:Installieren Sie den Antrieb auf der Unterseite der Tür / des Fensters. Der
Schiebeteil ist die linke Seite der Tür / des Fensters.

Bodenbefestigung 2:Installieren Sie den Antrieb auf der Unterseite der Tür / des Fensters. Schiebeteil
ist Tür / Fenster rechts.


