
Sistema operatore automatico residenziale a scorrimento
automatico domestico 

 Modello  DM880A
 Colore  Nero bianco
 Alimentazione elettrica  110-240 VAC, adattatore di alimentazione DC 24V
 Larghezza massima della porta  10 metri
 Massima portata  60kgs
 Lunghezza dei rack in pacchetto  1 metro
 Rack di estensione  0.5m / piece
 Taglia del prodotto  512 millimetri * 72 millimetri ** 69 millimetri
 Peso del prodotto  3kgs







Modalità automatica (LED verde)-Door / Window si apre dopo l'attivazione del sensore o del
telecomando, e chiudere automaticamente dopo il tempo preimpostato.

Tenere aperta la modalità (LED blu)-Door / Window si aprirà e rimarrà aperta fino a cambiare in altri
modi.

Modalità manuale (LED rosso)-Door / Window potrebbe essere azionato da mani, l'operatore non lo
guiderà.

Modo Pet (LED arancione)-Door si aprirà alla larghezza è stato impostato per l'animale dopo che il
sensore animale domestico è innescato, e chiudere automaticamente dopo il tempo preimpostato.

Montaggio superiore 1:Installare l'operatore sulla parte superiore della porta / finestra. La parte
scorrevole è il lato sinistro della porta / finestra.

Supporto superiore 2:Installare l'operatore sulla parte superiore della porta / finestra. La parte
scorrevole è il lato destro della porta / finestra.

Supporto inferiore 1:Installare l'operatore sulla parte inferiore della porta / finestra. La parte
scorrevole è il lato sinistro della porta / finestra.

Supporto inferiore 2:Installare l'operatore sulla parte inferiore della porta / finestra. La parte
scorrevole è il lato destro della porta / finestra.




