
Tastiera: Smart Touchpad
Dimensioni: 160L * 68W * 36H (mm)
Peso: 2KG
Materiale: lega di zinco
Chip di controllo remoto: Rolling Code
Tensione di funzionamento: batterie alcaline DC6V, 1,5V, 4 "AA"
Corrente statica: ≤20μA
Corrente dinamica: ≤200mA
Capacità di gestione utenti: 56 password + 56 schede + 8 telecomandi
Distanza del centro: 60mm o 70mm
Spessore della porta: 30mm-60mm
Modi da aprire: Password + telecomando + scheda RF + chiave meccanica







Ingresso Master Password utente per verificare, aprire la porta, la tastiera si accende, premere il tasto
funzione corrispondente a impostare i parametri (quelli neri sono le impostazioni predefinite di fabbrica):

 Premere il tasto  funzioni  Nota (il grassetto è l'impostazione predefinita)

 * 9 # 0 # x #  password anti-intercettazioni  x: 0-Disabilita, 1-Enable
 * 9 # 1 # x #  Toni chiave  x: 0- Disabilita, 1- Abilita

 * 9 # 2 # x #  automatico normalmente aperto  x: 0- Disattiva, 1-Abilita (è normalmente aperto dopo aver
aperto la porta)

 * 9 # 3 # x #  lampeggiante quando normalmente aperto  x: 0- Disabilita, 1- Abilita

 * 9 # 4 # x #  verifica compositiva  x: 0-Disabilita, 1-Enable
 * 9 # 5 # n #  lunghezza della password  n: 4-8. L'impostazione predefinita è 6

 * 9 # 6 # n #  tempi di password continue per bloccare
la tastiera

 0: disabilita la funzione; L'impostazione predefinita di fabbrica
è 3 volte.

 * 9 # 7 # n #  minuti per bloccare la tastiera dopo
continue password sbagliate  L'impostazione predefinita di fabbrica è di 1 minuto

 * 9 # 8 # x #  Telecomando  x: 0-Disabilita, 1- Abilita

 * 9 # 99 # 999 #  sistema vuoto e ripristino del sistema  Il sistema verrà recuperato al valore predefinito di fabbrica


