
CW68-E250N Ontvanger ingebouwde kettingvensteropener

Elektrische ketting raamopener gebruik een elektronisch apparaat om verschillende vensters
automatisch te openen en te sluiten afhankelijk van de temperatuur en de weersituatie. Elektrische
ruitmotor is door de jaren heen in de tijd bewezen in een elektrische dakraamopener en kan op grote
schaal worden gebruikt in een elektrisch schuifraam, elektrisch raam, elektrisch opgehangen raam,
speciaal voor speciale plaatsen waar het raam te hoog is om te bedienen. Dit soort dak raamopener motor
kan matchen met allerlei geautomatiseerde afstandsbedieningen om handmatige open en dicht
bediening, afstandsbediening bediening en automatische raambediening volgens temperatuur te
bereiken.

https://www.smartlockssupplier.com/nl/products/CW68-Electric-Chain-Window-Opener.html
https://www.smartlockssupplier.com/nl/products/Electric-Window-Opener.htm








1. Breedstroom 100-240V wisselstroominput, geschikt voor alle verschillende verzoeken van het land.
2. Stel de reis in door de knop in te stellen; de maximale slag kan 400 mm bereiken.
3. Ben op klein venster van toepassing, onderaan aan 470mm vensters.
4. Stop automatisch op fysieke obstructie; bescherm de motor en de gebruiker.
5. Nauwkeurige elektronische eindschakelaar, overbelasting en over huidige bescherming.
6. Lange levensduur, meer dan 10000 keer open en dicht.
7. De kettingmaterialen maken gebruik van dubbele lagen roestvrij metaal. Kwaliteit stabiel en soepel
lopend.
8. Aluminium behuizing met zandstralenbehandeling; het deksel en de beugels zijn gegoten gietstukken
van zinklegeringen.
9. Twee ABS-houders met vlamweerstand en de POM-schuifgeleider maken de motor stiller en veiliger
10. Eenvoudig te installeren en neer te halen.
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 CW68-E250N
/ 400mm  100-240VAC  250N /

250N  10mm / s  100 ~
400mm  0,47 ~ 1.5m  28W  -20 ℃ ~

+75 ℃
 460 * 42 *
55mm  IP43


