
MDL602 Blokada linii papilarnych typu domowego
 
MDL602 Blokada linii papilarnych w domu z funkcją głosową, która sprawia, że ​​obsługa jest bardzo łatwa
i szybka. Wykorzystuje mechaniczny zamek antykradzieżowy z jedną zatrzaskiem i dwoma ryglami
zabezpieczającymi, która pozwala użytkownikom zablokować zasuwę zarówno z wnętrza, jak i z
zewnątrz. 

Tymczasem ma różne podejścia do otwierania drzwi, takie jak odciski palców, hasło, karta i klucz; i może
być stosowany do drzwi drewnianych lub drzwi antywłamaniowych. W sumie przedstawia zaawansowane
technologia elektromechaniczna, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo w domu i dużą wygodę.

 Rozdzielczość
czujnika  jasne tło, 500dpi  System sterowania dwurdzeniowy podwójny obwód sam

sterujący 
 Odporność
czujnika na
uszkodzenia

 Ołówek 4H 20 cm ciągłe uderzenie 1000
razy bez uszkodzeń

 Żywotność baterii
odcisków palców  5000 razy, aby otworzyć drzwi

 Czas rozpoczęcia  <1 sekunda  Hasło Żywotność baterii  6000 razy, aby otworzyć drzwi

 Porównanie  1: N  Napięcie robocze  DC 6V

 Fałszywy wskaźnik
odrzucenia  ≤ 1%  Zasilacz  zasilany bateriami

 Fałszywy
współczynnik

akceptacji
 ≤ 0,0001%  Pojemność hasła  20 grup

 Kąt używania
palca  360º  Zasilanie w trybie

czuwania  DC 9V

 Moduł rejestracji
odcisków palców

 generowanie modułu odcisków palców
na raz  Alarm niskiego ciśnienia  4,9V

 Tryb aktualizacji
linii papilarnych  automatyczna aktualizacja  Antystatyczny  wyładowanie kontaktowe 8KV,

wylot powietrza 15KV

 Informacje o
odciskach palców

 awaria i wymiana baterii nie powodują
utraty informacji o odciskach palców  Temperatura robocza  -10 ℃ do 55 ℃

 Ilość odcisku palca  99  Wilgotność podczas pracy  10% -90%

 Zakłócenia światła  unikać bezpośredniego światła  Temperatura
przechowywania  -20 ℃ do 70 ℃

 Kolektor  twarde szkło, nanotechnologia
powierzchni, bardzo odporna na zużycie  Ustawienia hasła  zmieniaj dowolne kombinacje

 Statyczne zużycie
energii  mniej niż 30 mikroamperów  Długość hasła  6-10 bitów

 Dynamiczne
zużycie energii  Prąd operacyjny mniejszy niż 200 mA  Otwórz kierunek drzwi  pozostawiony otwarty, otwarty

https://www.smartlockssupplier.com/pl/products/Smart-Door-Lock.htm



