OMNI Produkuje Zamki do szafek RFID

JEDEN KLUCZ DO WIELU ZAMKOW - Te zamki do szafek RFID mozna
programowac, a uzytkownicy moga uzywac jednego klucza (karty RFID/breloka)
do odblokowania kilku zamkow szafek wedlug wlasnego uznania. Jedyne, co
uzytkownicy musza zrobic: zaprogramowac klucz w zamkach i przetestowac go
przed montazem.

KOMPAKTOWY ROZMIAR I WYTRZYMALY MECHANIZM - Zatrzask i wpust
sq wykonane z metalu, sg wystarczajaco wytrzymate, aby zmiesci¢ sie w szafkach.
Odblokuj drzwi szafki bez dotykania. Karty/tagi RFID sa przenosne i tatwe do
przechowywania. Zapewnia dobra ochrone przedmiotéw osobistych. Popraw
bezpieczenstwo dzieci w domu, unikaj swobodnego otwierania szuflad lub drzwi
szafek.

ALARM NISKIEGO MOCY I AUTO-ODBLOKOWANIE - Po skonfigurowaniu i
zaprogramowaniu zamka do szafki RFID, po otwarciu w razie potrzeby
zasygnalizuje on niski poziom natadowania baterii za pomoca dlugiego sygnatu
dzwiekowego. Po dtugim sygnale dzwiekowym zamka szafki RFID mozna uzy¢
okoto 15 razy. Gdy baterie stana sie zbyt stabe, aby moc dziata¢, drzwi otworza sie
automatycznie. W tym momencie nalezy wymieni¢ baterie, zanim bedzie mozna
ponownie uzy¢ zamka.

ZESTAW DO ZAMOWIENIA DLA CIEBIE - Szablon instalacyjny, podwdjna
tasma klejaca i instrukcja obstugi znajduja sie w zestawie. Tego zamka do szafki
RFID mozna uzywac z zasilaczem USB zamiast baterii alkalicznych. Kabel USB
znajduje sie w zestawie, ale klient musi dostarczy¢ standardowy zasilacz USB.
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