Home Automation Sistema de operador de porta deslizante
automatico residencial

“PRODUCT PARAMETER w
Modelo DM880A
Cor Preto branco
Fonte de energia 110-240 VAC, 24V DC Power Adapter
Largura maxima da porta 10 metros
Peso maximo da porta 60KGS
Comprimento de Racks no Pacote 1 metro
Rack de extensao 0,5m / peca
Tamanho do produto 512mm * 72mm ** 69mm
Peso do Produto 3KGS
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Doormate can be a universal, 38y do-it-yourself

product that retrofits to your existing, free-running,
residential sliding doers or windows.
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ors for your dogs!
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1t s amazing how such a small solution

such an ease in life when your hands are-

CONVENIENCE
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Installed easily and works well,
appears to very nice designing.

or integrating with home automation.
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Four modes for selecting
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Modo automatico (LED verde)-Door / Window sera aberto apds o sensor ou o controle remoto serem
acionados, e feche automaticamente apés o tempo predefinido.

Modo de espera aberta (LED azul)-Door / Window sera aberto e permanecera aberto até ser alterado
para outros modos.

Modo Manual (LED vermelho)-Door / Window pode ser operado por maos, o operador nao o dirigira.

Modo Pet (LED laranja)-Door ird abrir até a largura foi configurada para animal de estimag&o apds o
sensor de animal de estimagao ser acionado, e feche automaticamente apds o tempo predefinido.
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Top mount 1 Top mount 2
SLIDING
DOOR i
— SLIDING
DOOR
Bottom mount 1 Bottom mount 2

Monte superior 1:Instale o operador no topo da Porta / Janela. A parte deslizante é o lado esquerdo da
porta / janela.

Top mount 2:Instale o operador no topo da Porta / Janela. A parte deslizante é o lado direito da porta /
janela.

Montante inferior 1:Instale o operador na parte inferior da porta / janela. A parte deslizante é o lado
esquerdo da porta / janela.

Montante inferior 2:Instale o operador na parte inferior da porta / janela. A parte deslizante é o lado
direito da porta / janela.



